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K6
Mieux Voir, Mieux Travailler !

● Implantation en vidéo direct, vous aide à capturer parfaitement les points.
● 1 598 canaux GNSS, la meilleure capacité de suivi des signaux de sa catégorie
● k-Fill, maintenir la solution fixe en cas de perte du signal de correction
● Radio Farlink avec portée optimisée
● Nouveau programme IMU, juste marcher pour initialiser
● Poids léger de 0.8 kg, IP68 en niveau d'étanchéité à la poussière



AR GNSS + Nouvelle IMU,
Plus d'Intelligence, Plus d'Efficacité !

Implanter Intuitivement avec 
Affichage Vidéo en Direct

Ligne de guidage grâce à l’AR

1598 Canaux, Suivre 
Autant de Satellites que possible

Une Mesure Inertielle
Plus Simple et Plus Facile

Cette nouvelle fonction combine l'affichage d'images en
temps réel et le positionnement RTK. Le Kolida K6
capture des vidéos en temps réel grâce à sa caméra
intégrée, et les utilisateurs peuvent voir directement les
points à placer sur l'écran du carnet, ce qui est précis
et intuitif.

La technologie AR superpose une ligne de guidage 
virtuelle et les distances restantes sur l'écran vidéo en 
temps réel. Les utilisateurs n'ont plus besoin de 
reconnaître eux-mêmes les indications, il leur suffit de 
suivre la ligne de guidage pour trouver le point à placer, 
ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

Le Kolida K6 est capable de suivre les signaux des 5 
constellations des satellites GNSS (GPS, Glonass,
Beidou, Galileo, QZSS), de traiter jusqu'à 21 signaux de
fréquences en simultanée.
Comparé aux GNSS RTK traditionnel, la précision du
Kolida K6 est plus élevée, la solution fixe est plus rapide, 
les performances de travail en zone couverte et en
centre-ville sont meilleures.

Avec la dernière version du Firmware du K6, les
utilisateurs n'ont plus qu'à faire quelques pas pour
activer le capteur inertiel. Cette amélioration rend les
mesures plus simples et plus rapides.

De nombreux systèmes GNSS RTK exigent des
utilisateurs qu'ils effectuent des réglages et des
étalonnages complexes avant de procéder à la
mesure de l'inclinaison inertielle.



Radio Farlink
Émissions et Réceptions

kFill solution aux
Perte de signaux RTK/SP

Plus Petit
mais Plus Durable

Ultra-léger et
confortable

Lorsque le récepteur GNSS utilise le signal d'un plus
grand nombre de satellites, la quantité de données à
envoyer et à recevoir par radio UHF augmente
considérablement. La technologie Farlink a été
développée pour envoyer un grand nombre de données
et éviter les pertes de données.
La technologie Farlink améliore la sensibilité de capture
du signal de -110db à -117db, de sorte que le K6 peut
capter le signal très faible d'une station de base
éloignée.

La technologie Kolida kFill est capable de fournir un
service de haute précision pendant 5 minutes lors de
coupures temporaires de la couverture des signaux RTK
ou Stations Permanentes.
Une fois le signal RTK et Stations Permanentes rétabli,
le récepteur passe aux corrections en temps réel de
manière transparente.

Grâce à la batterie haute capacité et au plan de gestion
intelligente de l'énergie, le K6 peut fonctionner jusqu'à 12
heures en mode radio mobile RTK, jusqu'à 15 heures en
mode statique. Le port de charge est USB Type-C, les
utilisateurs peuvent choisir le chargeur rapide KOLIDA ou
leur propre chargeur de téléphone pour recharger. Les
Power bank peuvent également être utilisé comme
alimentation externe.

Le K6 est un récepteur GNSS ultra léger qui laisse la
concurrence derrière lui. Son poids total n'est que de
0,80 kg, batterie comprise, soit 40 %, voire 50 % plus
léger qu'un récepteur GNSS traditionnel. La conception
légère réduit la fatigue des géomètres et augmente leur
mobilité, ce qui est particulièrement utile pour travailler
dans des environnements difficiles.

Optimisé pour les environnements difficiles
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SPECIFICATIONS
Performances GNSS

1 598
L1C/A, L2P, L1C, L2C, L5
G1, G2, G3
B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b 
E1, E5b, E5a, E6, E5AltBoc*
L1C/A, L5, L1C, L2
L1, L5 
L5* 
B2b

Canaux        

GPS               

GLONASS

BeiDou           

Galileo            

QZSS              

SBAS              

IRNSS

L-Band*

Précision Positionnement

Horizontale : ± 0.25m + 1ppm
Verticale : ± 0.50m + 1ppm
Typiquement <5m 3DRMS
Horizontale :              ± 3mm + 0.1ppm
Verticale : 
Horizontale : 
Verticale : 
Horizontale : 
Verticale : 
Horizontale : 
Verticale : 
Horizontale :              
Verticale : 

± 3,5mm + 0.4ppm            
± 2,5mm + 0.5ppm 

± 5mm + 0.5ppm
± 8mm + 1ppm

± 15mm + 1ppm  
± 8mm + 1ppm

± 15mm + 1ppm  
± 8mm + 0.5ppm

± 15mm + 0.5ppm
Temps 2-8s, Fiabilité >99.99%.
1Hz-20Hz
Marcher pour activer l'IMU
Angle d'inclinaison : jusqu'à 60 degrés
Précision : jusqu'à 2 cm
(Typiquement moins de 10mm
+0,7mm/° d'inclinaison)

Positionnement GNSS
Code Différentiel
Positionnement SBAS
Statique Haute 
Précision 
Statique Rapide 
et Statique     

Cinématique Post-
traitement (PPK) 
Cinématique en temps
réel (RTK) 
RTK Réseau 
(VRS, FKP, MAC)
Temps d'initialisation
Taux de Positionnement
Mesure Inertielle

Matériel
Taille
Poids
Stockage Données

Caméra Intégrée 
Angle de Vue
Communication

Guide Vocal            

Environment            

Humidité 
Protection
Chocs

Formats Données
NMEA                              0183, PSIC, PJK, Binary Code  

RTCM 2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, 
RTCM3.1, RTCM 3.2, CMR, CMR+
STH, Rinex 2, Rinex 3 
Support VRS, FKP, MAC, NTRIP

Données de Position
Correction Différentielle

Mode Fonctionnement
Radio Internet \ Radio Externe 
Radio sans Fil \ Base wifi 
Mobile UHF \ Mobile NRTK
Statique \ PPK

Base

Mobile
Statique

Radio UHF
Transmission et Réception
 410-470MHz
Farlink \ TrimTalk \ South \ Kolida 
60 canaux pour le protocole Farlink 
120 canaux pour les autres protocoles

Tx \ Rx 
Gamme 
Protocoles 
Canaux

Alimentation
Batterie Inamovible de 7,4V, 6 800mAh 
10-15 heures
4 heures de charge pour pleine puissance 
Power Bank pour la recharge / Power Bank 
pour alimentation externe

Batterie
Autonomie 

Charge Rapide  

Recharge USB

131mm x 80mm
800g 
Stockage interne de 4Go SSD
Prise en charge du stockage USB externe
(Jusqu’à 32 Go)
Stockage automatique des cycles
Intervalle d'enregistrement modifiable
Collecte de données brutes jusqu'à 20 Hz
2MP
75°
5 voyants lumineux
1 bouton 
1 port USB de type C
1 port d'antenne UHF
SOC OS
WEB UI
WIFI : norme 802.11 b/g/n
Norme Bluetooth 4.2 et Bluetooth 2.1+EDR
NFC
USB, FTP, HTTP
Technologie vocale intelligente fournit des 
indications d'état et un guide d'utilisation 
Français, Chinois, Anglais, Coréen, Russe, 
Portugais, Espagnol, et définis par utilisateur
Fonctionnement : -30℃ à +70℃
Stockage : -40℃ à +80℃
100% de condensation
IP68, étanche au sable et la poussière 
Résiste à une chute de 2 m de la canne sur du
béton

Logiciel Terrain

KSurv Field Genius SurvX

Statique
Réseau
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